
TC20	 30 mm	 	 75 cm	 2/0	 3	 30026
	 	 	 75 cm	 0	 3,5	 30027	
	 	 	 75 cm	 1	 4	 30028
	 	 	 75 cm	 2	 5	 30344	

TC16	 26 mm	 	 75 cm	 3/0	 2	 30024
	 	 	 75 cm	 2/0	 3	 30025	

TC24	 37 mm	 	 75 cm	 0	 3,5	 30340
	 	 	 75 cm	 1	 4	 30054
	 	 	 75 cm	 2	 5	 30057

 a g u j a  1 / 2  c í r c u l o      t r i a n g u l a r 

verde

verde

verde

TC30	 45 mm	 	 75 cm	 2	 5	 30305verde

TC14	 22 mm	 	 75 cm	 3/0	 2	 30046
	 	 	 75 cm	 2/0	 3	 30022
	 	 	 75 cm	 0	 3,5	 30023

verde

LONGITUD 
HEBRA COLORREF	 AGUJA	 	 	 USP	 MÉTRICO	 CÓDIGO

LONGITUD 
HEBRA COLORREF	 AGUJA	 	 	 USP	 MÉTRICO	 CÓDIGO

 a g u j a  3 / 8  c í r c u l o      t r i a n g u l a r 

TB15	 19 mm	 	 75 cm	 4/0	 1,5	 30076
	 	 	 75 cm	 3/0	 2	 30047
	 	 	 75 cm	 2/0	 3	 30030

verde

 a g u j a  a n z u e l o          c i l í n d r i c a 

	 30 mm	 	 75 cm	 1	 4	 30326verde

LONGITUD 
HEBRA COLORREF	 AGUJA	 	 	 USP	 MÉTRICO	 CÓDIGO

Hebras de 100 cm.	 	 	 3/0	 2	 30001
	 	 	 	 2/0	 3	 30002
	 	 	 	 0	 3.5	 30003
	 	 	 	 1	 4	 30004
	 	 	 	 2	 5	 30005

 h e b r a s                   s i n  a g u j a / s o b r e

10 Hebras de 60 cm.	 	 	 4/0	 1.5	 30014		 	
	 	 	 	 3/0	 2	 30015		
	 	 	 	 2/0	 3	 30016
	 	 	 	 0	 3.5	 30198
	 	 	 	 1	 4	 30350

verde

verde

DESCRIPCIÓN		 	 	 USP	 MÉTRICO	 CÓDIGOCOLOR

20 Hebras de 50 cm.	 	 	 3/0	 2	 30351
	 	 	 	 2/0	 3	 30352
	 	 	 	 0	 3.5	 30154

verde
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Resistencia a la rotura de la sutura
de Supolene Trenzado Aragó

Farmacopea Europea (N)

Resistencia
de la sutura con nudo (N)
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 USP 5/06/0

60

70

80

50

40

30

20

10

0

4/0 3/0 2/0 0 1 2

Estructura 	 Multifilamento trenzado 

Composición 	 Fibras de poliéster impregnadas de teflón.

Color 	 Verde

Esterilización 	 Rayos Gamma 

Absorción 	 No absorbible

Características 	 •	Excelente resistencia a la tracción de forma
	 	 prolongada 
	 •	Cómoda manejabilidad. 
	 •	Excelente seguridad en la implantación de 	
	 	 prótesis. 
	 •	Seguridad en el anudado. 
	 •	Gran suavidad de paso y deslizamiento a 	
	 	 través de los tejidos.  

Indicaciones 	 Piel, reparación luxación patelar, cirugía 		
	 general, digestiva y traumatología.  

Presentación 	 Cajas de 36 unidades

suavidad, seguridad y resistencias u p o l e n e
                    c a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

V

Nº lote

Referencia catálogo 

Un solo uso

No reesterilizar

Esterilizado por rayos gamma

Esterilizado por óxido de etileno

Preservar de la luz de sol

Ver instrucciones

Fabricante

Marcado CE y nº de identificación 
del Organismo Notificado. El 
producto cumple con los Requisi-
tos Esenciales de la Directiva de 
Productos Sanitarios 93/42/CEE.

No utilizar si el envase unitario 
esta abierto o deteriorado

Caducidad yyyy-mm
año-mes

TC33	 48 mm	 	 90 cm	 5	 7	 30378verde

Presentación en cajas de 36 unidades
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sutu ras  ve te r ina r ia

Laboratorio Aragó
Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
España
Tel.	 +34 93 204 22 12
Fax  +34 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com

infogeneral@laboratorioarago.com

www.laboratorioarago.com

sutu ras  ve te r ina r iaAragó

V s u t u r a s
veterinaria


